
AR

EPTEK | eptek.cn 1

PUBLOCK 800PUBLOCK 800
بلطلا بسح ةبوبصم ناثيروي يلوب لتككتل بولي يوريثان مصبوبة حسب الطلب

تاقيبطتلاالتطبيقات
ةعانصل اًساسأ مدختسُت .ليمعلا اهجاتحي يتلا داعبألاو لكشلا بسح اهّبص نكميو ،يلآلا ليغشتلل ةلباقو ءادألا ةيلاع ةبوبصم ناثيروي يلوب ةلتك PUBLOCK 800PUBLOCK 800 كتلة بولي يوريثان مصبوبة عالية الأداء وقابلة للتشغيل الآلي، ويمكن صبّها حسب الشكل والأبعاد التي يحتاجها العميل. تُستخدم أساسًا لصناعة

وأ يوديلا فيفصتلاب تابّكرملا بلاوق ةعانصل ةمدختسملا جذامنلاو صحفلا تازيهجتو ةكابسلا بلاوق بسانت امك ،تانيعلاو ةيعجرملا جذامنلاو ةيلصألا جذامنلاالنماذج الأصلية والنماذج المرجعية والعينات، كما تناسب قوالب السباكة وتجهيزات الفحص والنماذج المستخدمة لصناعة قوالب المركّبات بالتصفيف اليدوي أو
.غيرفتلاب ليكشتلاالتشكيل بالتفريغ.

صئاصخلاالخصائص

ةفيثك ةينبو سناجتم ماوق • زاتمم يحطس ناعمل •• لمعان سطحي ممتاز • قوام متجانس وبنية كثيفة

ةديج ليغشت ةيلباق • فاوحلل ديج يداعبأ تابث •• ثبات أبعادي جيد للحواف • قابلية تشغيل جيدة

ليغشتلا ءانثأ ليلق رابغ • ةضفخنم ةيلخاد تاداهجإ •• إجهادات داخلية منخفضة • غبار قليل أثناء التشغيل

ةيئايزيفلا صئاصخلاالخصائص الفيزيائية

PUBLOCK800PUBLOCK800 ةيصاخلاالخاصية

رمحم ينببني محمر نوللااللون

0.80±0.02g/cm30.80±0.02g/cm3 ةفاثكلاالكثافة

ةيكيناكيملا صئاصخلاالخصائص الميكانيكية

PUBLOCK800PUBLOCK800 رابتخالا رايعممعيار الاختبار ةيصاخلاالخاصية

D70 وحننحو D70 ISO868:2003ISO868:2003 ةدالصلاالصلادة

MPa 36 36 وحننحو MPa ENISO178ENISO178 ءانحنالا ةمواقممقاومة الانحناء

MPa 2000 2000 وحننحو MPa ENISO178ENISO178 ءانحنالا لماعممعامل الانحناء

MPa 38 38 وحننحو MPa ENISO604ENISO604 طغضلا ةمواقممقاومة الضغط

KJ/m2 8 8 وحننحو KJ/m2 ENISO179ENISO179 تامدصلا ةمواقممقاومة الصدمات

6K-1-10*60 6-10*60 وحننحوK-1 ENISO113590-2ENISO113590-2 يرارحلا ددمتلا لماعممعامل التمدد الحراري

عينصتلا تاداشرإإرشادات التصنيع

تانيكاملا ىلع حاولألا ليغشتل تايصوتتوصيات لتشغيل الألواح على الماكينات

نشخلا ليغشتلاب أدبا -- ابدأ بالتشغيل الخشن

ليللا لاوط ءزجلا كرُت اذإ كباشملا كف لّضفُي -- يُفضّل فك المشابك إذا تُرك الجزء طوال الليل

يبيطشتلا ليغشتلا لبق كباشملاب تيبثتلا دعأ -- أعد التثبيت بالمشابك قبل التشغيل التشطيبي

يبيطشتلا ليغشتلا ِرجأ -- أجرِ التشغيل التشطيبي
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.حالصإلاو قصلل ينبلا حالصإلا نوجعمو ينبلا قصاللا مادختساب يصوننوصي باستخدام اللاصق البني ومعجون الإصلاح البني للصق والإصلاح.

.ليغشتلا نمز طبضل طلخلا لودج قفو ةلصفنم ةروصب قصاللا عم هطلخو ،اًعيرس اًقصال حالصإلا نوجعم مادختسا نكمييمكن استخدام معجون الإصلاح لاصقًا سريعًا، وخلطه مع اللاصق بصورة منفصلة وفق جدول الخلط لضبط زمن التشغيل.

تاساقملاو داعبألاالأبعاد والمقاسات

.ةددحم جذامنو بلاوقو صحفو تيبثت تازيهجتل لماكتم ّبص ءارجإ وأ ،ليمعلا اهمدقي يتلا داعبألاو لكشلا بسح ّبصلا نكمييمكن الصبّ حسب الشكل والأبعاد التي يقدمها العميل، أو إجراء صبّ متكامل لتجهيزات تثبيت وفحص وقوالب ونماذج محددة.

ةمالسلا تاءارجإإجراءات السلامة

ةلسلس لتك بلطتت ال ،حئاوللا بسحبو .ةمالسلا تايصوتب مزتلا .ليغشتلا ءانثأ اًرطخ اًرابغ جتنت ال اًيرارح ةدلصتم ةدام PUBLOCK 800 حبصت ،بلصتلا دعببعد التصلب، تصبح PUBLOCK 800 مادة متصلدة حراريًا لا تنتج غبارًا خطرًا أثناء التشغيل. التزم بتوصيات السلامة. وبحسب اللوائح، لا تتطلب كتل سلسلة
.نيزختلاو لقنلا ءانثأ ةيفاضإ تاقصلم PUBLOCKPUBLOCK ملصقات إضافية أثناء النقل والتخزين.

EPTEK | Materials Shape Life



AR

EPTEK | eptek.cn 2

تاظحالمملاحظات

مادختسالا لبق ةمزاللا ءادألا تارابتخا ءارجإب ىصوي ،لماوعلا نم اهريغو ةيلعفلا لمعلا تاءارجإ ريثأتل اًرظنو .ةددحم فورظ يف ةساقم هالعأ تانايبلا عيمججميع البيانات أعلاه مقاسة في ظروف محددة. ونظرًا لتأثير إجراءات العمل الفعلية وغيرها من العوامل، يوصى بإجراء اختبارات الأداء اللازمة قبل الاستخدام
.انب ةصاخلا ةدوجلا تافصاومل جتنملا ةقباطم نمضنو .قيبطتلل جتنملا ةمءالم نم ققحتللللتحقق من ملاءمة المنتج للتطبيق. ونضمن مطابقة المنتج لمواصفات الجودة الخاصة بنا.

2 نم 2 ةحفصلا PUBLOCK 800 08-202308-2023 PUBLOCK 800 الصفحة 2 من 2

EPTEK | Materials Shape Life


