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PUBOARD 72PUBOARD 72

بلاوقلاو جذامنلا ةعانصل ناثيروي يلوب حاولأألواح بولي يوريثان لصناعة النماذج والقوالب

تاقيبطتلاالتطبيقات
.يوديلا ليغشتلا وأ زيرفتلاب ةيلصألاو ةيلوألا جذامنلاو ضرعلا جذامنو عينصتلا جذامن ةعانصل ممصم ناثيروي يلوب حول PUBOARD 72PUBOARD 72 لوح بولي يوريثان مصمم لصناعة نماذج التصنيع ونماذج العرض والنماذج الأولية والأصلية بالتفريز أو التشغيل اليدوي.

صئاصخلاالخصائص
ةديج ليغشت ةيلباق •• قابلية تشغيل جيدة

اًدج ةقيقد ةينب •• بنية دقيقة جدًا

زيرفتلا ءانثأ ليلق رابغ •• غبار قليل أثناء التفريز

ةيلاع ةمواقم •• مقاومة عالية

ةديج ةيرارح ةمواقم •• مقاومة حرارية جيدة

فاوحلل ديج تابث •• ثبات جيد للحواف

ةيئايزيفلا صئاصخلاالخصائص الفيزيائية

PUBOARD72PUBOARD72 جتنملاالمنتج

ينببني نوللااللون

0.72±0.03g/cm30.72±0.03g/cm3 ةفاثكلاالكثافة

ةيكيناكيملا صئاصخلاالخصائص الميكانيكية

PUBOARD 72PUBOARD 72 رابتخالا رايعممعيار الاختبار ةيصاخلاالخاصية

70±3 Shore D70±3 Shore D ISO868:2003ISO868:2003 ةدالصلاالصلادة

70±3°C70±3°C DINENISO75BDINENISO75B لمحلا تحت فارحنالا ةرارح ةجرددرجة حرارة الانحراف تحت الحمل

42±2MPa42±2MPa ENISO178ENISO178 ءانحنالا ةمواقممقاومة الانحناء

2000±100MPa2000±100MPa ENISO178ENISO178 ءانحنالا لماعممعامل الانحناء

50±5MPa50±5MPa ENISO604ENISO604 طغضلا ةمواقممقاومة الضغط

50±5 × 10⁻⁶ K⁻¹50±5 × 10⁻⁶ K⁻¹ ENISO11359ENISO11359 يطخلا يرارحلا ددمتلا لماعممعامل التمدد الحراري الخطي

عينصتلا تاداشرإإرشادات التصنيع
تانيكاملا ىلع حاولألا ليغشتل تايصوتتوصيات لتشغيل الألواح على الماكينات

لكشلل نشخلا ليغشتلا ِرجأ -- أجرِ التشغيل الخشن للشكل

ليللا لاوط ءزجلا كرت لضفيو ،كباشملا كف -- فك المشابك، ويفضل ترك الجزء طوال الليل

كباشملاب تيبثتلا دعأ -- أعد التثبيت بالمشابك

يبيطشتلا ليغشتلا ِرجأ -- أجرِ التشغيل التشطيبي
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قفو ةلصفنم ةروصب قصاللا عم هطلخو ،اًعيرس اًقصال حالصإلا نوجعم مادختسا نكميو .حالصإلاو قصلل جيبلا حالصإلا نوجعمو جيبلا قصاللا مادختساب يصوننوصي باستخدام اللاصق البيج ومعجون الإصلاح البيج للصق والإصلاح. ويمكن استخدام معجون الإصلاح لاصقًا سريعًا، وخلطه مع اللاصق بصورة منفصلة وفق
.زيرفتلا ريياعم رفاوتتو .ليغشتلا نمز طبضل طلخلا لودججدول الخلط لضبط زمن التشغيل. وتتوافر معايير التفريز.

ةحاتملا حاولألا داعبأأبعاد الألواح المتاحة
1500*500*50mm1500*500*50mm

1500*500*75mm1500*500*75mm

1500*500*100mm1500*500*100mm

.جذامنلاو ليكشتلا بلاوقو صحفلاو تيبثتلا تازيهجت ةعانصل اهزيرفت مث ،نيرياتس يلوبلا نم بلاوق يف لماكلا ّبصلاب ليغشتلا ةماخ جاتنإ نكمييمكن إنتاج خامة التشغيل بالصبّ الكامل في قوالب من البولي ستايرين، ثم تفريزها لصناعة تجهيزات التثبيت والفحص وقوالب التشكيل والنماذج.

ةلوانملا تاطايتحااحتياطات المناولة
ةفيحص عجار ،تامولعملا نم ديزمل .ةيقاو سبالمو نامأ تاراظنو ةمامكو تازافق ِدتراو ،يلآلا ليغشتلا ءانثأ دلجلا ةسمالم بنجتو ،ةيوهتلا ديج ناكم يف لمعااعمل في مكان جيد التهوية، وتجنب ملامسة الجلد أثناء التشغيل الآلي، وارتدِ قفازات وكمامة ونظارات أمان وملابس واقية. لمزيد من المعلومات، راجع صحيفة

.ةداملا ةمالس تانايببيانات سلامة المادة.

:ةظحالمملاحظة:
ةمزاللا تارابتخالا ءارجإب ىصوي اذل ،ةيلعفلا تاقيبطتلا يف هفورظو عينصتلا تاءارجإ فلتخت دقو .ةددحم فورظ يف تيرجُأ تارابتخا نع ةجتان هالعأ تانايبلاالبيانات أعلاه ناتجة عن اختبارات أُجريت في ظروف محددة. وقد تختلف إجراءات التصنيع وظروفه في التطبيقات الفعلية، لذا يوصى بإجراء الاختبارات اللازمة

.ةدوجلا ةرادإل اهماظن تابلطتم ىلعأل اهتاجتنم ةقباطم EPTEK نمضتو .ةيلعفلا تابلطتملل جتنملا ةمءالم نم دكأتلل مادختسالا لبققبل الاستخدام للتأكد من ملاءمة المنتج للمتطلبات الفعلية. وتضمن EPTEK مطابقة منتجاتها لأعلى متطلبات نظامها لإدارة الجودة.
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