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EPMOLD MP100

Pasta epoxi para modelado

APLICACIONES
EPMOLD MP100 es una pasta epoxi para modelado que se mezcla en una mezcladora planetaria y se aplica
manualmente en capas de 10-40 mm sobre una forma desbastada; puede curar a temperatura ambiente. Para
obtener alta resistencia térmica, debe poscurarse a temperatura elevada. EPMOLD MP100 ofrece un tiempo de
trabajo prolongado y menor exotermia. Se utiliza para fabricar modelos grandes, moldes de utillaje y dispositivos de
control ligeros.

CARACTERÍSTICAS
• Tiempo de trabajo prolongado y menor exotermia • Ligera y fácil de fresar

• Mezcla manual o con mezcladora planetaria • Aplicable hasta 40mm de espesor

PROPIEDADES FÍSICAS

Norma de ensayo RESINA ENDURECEDOR

Proporción de mezcla en masa 100 40

Aspecto Inspección visual Pasta Pasta

Color Inspección visual Blanco Gris claro

Densidad a 25°C (g/cm3) ISO1675:1985 Aprox. 0.8 Aprox. 0.52

Densidad del producto curado a 25°C ISO2781:1996 0.65-0.68g/cm3

Tiempo de trabajo a 25°C (500g) 50-70min

Tiempo hasta el fresado a 25°C 20-24 horas

Temperatura exotérmica máxima y
tiempo hasta alcanzarla a 25°C
(500g)

83°C

86min

PROPIEDADES MECÁNICAS

Propiedad Norma de ensayo EPMOLD MP100

Dureza ISO868:2003 Shore D63-67

Resistencia a la flexión ISO178 17-23MPa

Resistencia a la compresión ISO604 30-35MPa

Temperatura de
transición vítrea

ISO11357(DSC) >100°C

Coeficiente de dilatación
térmica lineal

ISO11359-2 45±5*10-6K-1

(1): Promedios obtenidos en probetas estándar / Curado: 4 horas a 40°C + 2 horas a 80°C + 4 horas a 100°C
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ENVASADO

EPMOLDMP100 RESINA EPMOLDMP100 ENDURECEDOR

10kgx2 4kgx2

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Ambos componentes tienen una vida útil de 12 meses en un lugar seco, en sus envases originales sin abrir, a
15-25°C. El almacenamiento a baja temperatura puede endurecer el material y dificultar su mezcla. Se recomienda
calentarlo a 40-60°C hasta que esté suficientemente blando para mezclar. El calentamiento no afecta las
propiedades del producto final. Cerrar bien los envases abiertos inmediatamente después del uso.

PRECAUCIONES
Al manipular estos productos, observar las precauciones habituales de salud y seguridad: garantizar buena
ventilación y utilizar guantes y gafas de seguridad. Para más información, consultar la ficha de datos de seguridad
del producto.

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN
Procesar en un lugar bien ventilado y evitar el contacto con la piel durante el mecanizado. Utilizar guantes,
mascarilla, gafas de seguridad y ropa de protección. Para más información, consultar la ficha de datos de
seguridad.

NOTA:
Los datos anteriores se han medido en condiciones específicas. Los procedimientos y condiciones de procesado
pueden variar en las aplicaciones reales; por ello, realizar los ensayos necesarios antes de utilizar el producto y
confirmar que cumple los requisitos de la aplicación. EPTEK garantiza que sus productos cumplen sus normas más
exigentes de gestión de calidad.
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