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PUBOARD 0780

ポリウレタン系ツーリングボード

用途

PUBOARD 0780 はポリウレタンボードで、切削または手作業による加工で、パターン、モックアップ、試作モデル、

マスターモデルを製作するために設計されています。

主な特長

• きめ細かい構造 • 良好な切削加工性

• 良好なエッジの安定性 • 切削時の粉塵が少ない

物理的特性

製品 PUBOARD0780

色 褐色

密度 0.75±0.02g/cm3

機械的特性

特性 試験規格 PUBOARD 0780

硬度 ISO868:2003 ショアD70

荷重たわみ温度 DINENISO75B 72°C

曲げ強さ ENISO178 42MPa

曲げ弾性率 ENISO178 2000MPa

圧縮強さ ENISO604 50MPa

衝撃強さ ENISO179 6.0KJ/m2

線膨張係数 ENISO113590-2 50 × 10⁻⁶ K⁻¹

加工・使用手順

ボードの切削加工に関する推奨事項

- 形状の粗加工

- 可能であればクランプを外し、一晩置く

- 再クランプ

- 仕上げ加工

接着と補修には、当社のベージュ色の接着剤および補修パテを推奨します。補修パテは速硬化接着剤としても使用

でき、可使時間の調整のため、混合表に従って接着剤と個別に混合できます。切削条件も提供できます。
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ボード寸法

1500*500*50mm

1500*500*75mm

1500*500*100mm

ポリスチレン製の型内で一体注型した加工ブロックを製作でき、治具、検査治具、成形型、パターンの切削製作に

使用します。

取扱い上の注意

換気の良い室内で加工してください。加工中は皮膚との接触を避け、手袋、マスク、保護眼鏡および保護衣を着用

してください。詳細は材料安全データシートを参照してください。

注意事項

上記のデータは特定の条件下で測定したものです。実際の用途では加工方法や条件が異なるため、使用前に必要な

試験を行い、実際の要求を満たすことを確認してください。EPTEK は、製品が当社の厳格な品質管理基準に適合す

ることを保証します。
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