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iClay 61M

自動車スタイリングクレイ｜技術データシート

製品概要

iClay 61M は、合成ワックス、油および鉱物充填材を配合した中硬度の自動車スタイリングクレイです。優れた成

形性と寸法安定性を備え、作業時間が長いため、コンセプト開発や試作モデルのスタイリングに適しています。

用途

自動車のスタイリングモデル

輸送機器のコンセプトモデル

工業デザインの試作モデル

外観検証モデル

主な特長

• 中硬度グレード • 加熱後の作業性が良好 • 複雑な曲面でも長い作業時間を確保 • 工具抵抗が小さく、彫刻しや

すい • 低収縮で、再利用可能

技術データ

特性 試験方法 規格

外観 目視検査 均一な色、滑らかな質感、粒子なし

色 目視検査 黄褐色

密度 (g/cm³) GB 4472-84 ≤1.1

硬度 (23°C) ショア C 75-85

硬度 (60°C) ショア C 0

冷却後の回復硬度(23°C/60min) ショア C 60-75

線収縮率(0-60°C) ≤2.8×10-⁴ K-¹

保存期間 2 年

硬度と温度の関係

円柱状の試験片を 60°C に加熱した後、室温 23°C の条件で冷却しました。

加工・使用手順

約 55-60°C で 1-3 時間加熱し、モデルの芯材に施工します。冷却後に彫刻、トリミング、表面の仕上げを行いま

す。

荷姿

棒状材寸法:270(±0.5) mm × Ø55 mm

荷姿:15 本/箱

保管条件

乾燥した涼しい場所で保管してください。保管温度:10-25°C、相対湿度:0-50%。

安全上の注意

60°C を超えて加熱しないでください。高温の材料が皮膚に触れないようにし、着火源から離してください。

注意事項

技術データは指定条件下で測定したものです。使用前に、お客様自身で用途に応じた試験を行ってください。
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