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PUBOARD 1050

폴리우레탄 툴링보드

용도

PUBOARD 1050은 마스터 모델, 코어박스, 주조용 패턴, 검사 지그, 금형, 공구 및 게이지에 사용하는 중밀도
폴리우레탄 툴링보드입니다.

특징

• 낮은 밀도 • 미세한 구조

• 낮은 열팽창계수 • 높은 기계적 강도 및 모서리 안정성

물리적 특성

제품 PUBOARD 1050

색상 밝은 회색

밀도 1.05±0.05g/cm3

기계적 특성

특성 시험 규격 PUBOARD 1050

경도 ISO868:2003 Shore D 78±2

하중 변형 온도 ISO75B 95±5°C

굴곡 강도 ISO178 50±5MPa

굴곡 탄성률 ISO178 2500±300MPa

압축 강도 ISO604 50±6MPa

충격 강도 ISO179 9±1KJ/m2

선형 열팽창계수
(20-50°C)

ISO11359-2 60±5*10-6K-1
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가공 지침

보드 절삭 가공 권장사항

- 형상 황삭

- 클램프를 해제하고 가능하면 공작물을 하룻밤 두십시오

- 클램핑

- 정삭

공급 보드 치수

1500*500*50mm

1500*500*75mm

1500*500*100mm
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가공용 블록은 폴리스티렌 금형에 주조하여 제작한 후 밀링으로 지그, 검사 지그, 성형 금형 및 패턴을 만들 수
있습니다.

취급 시 안전 주의사항

환기가 잘되는 곳에서 작업하십시오. 가공 중 피부 접촉을 피하고 장갑, 마스크, 보안경 및 보호복을 착용하십시오.
자세한 내용은 물질안전보건자료를 참조하십시오.

참고:

위 데이터는 특정 시험 조건에서 측정한 결과입니다. 실제 적용에서는 공정 절차와 조건이 달라질 수 있으므로,
사용 전에 필요에 따라 시험하여 제품이 실제 요구사항을 충족하는지 확인할 것을 권장합니다. EPTEK는 자사
제품이 자체 최고 수준의 품질 관리 규정을 충족함을 보증합니다.
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