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iClay 61H

자동차 디자인용 모델링 클레이 • 기술자료

제품 설명

iClay 61H는 합성 왁스, 오일 및 광물 충전재를 배합한 고경도 자동차 디자인용 모델링 클레이입니다. 정밀한
디자인 모델 제작에 필요한 선명한 표면 표현, 치수 안정성 및 우수한 가공성을 제공합니다.

용도

자동차 디자인 모델
운송수단 콘셉트 모델
산업디자인 시제품
외관 검증 모델

주요 특징

• 고운 질감과 매끄러운 표면
• 우수한 조각 및 절삭 가공성
• 높은 가소성
• CNC 가공과 정밀 형상 다듬기에 적합
• 장기간 안정적인 물성

기술 데이터

특성 시험 방법 규격

외관 육안 검사 균일한 색상, 매끄러운 질감, 입자 없음

색상 육안 검사 암갈색

밀도 (g/cm³) GB 4472-84 ≤1.1

경도 (23°C) 쇼어 C 83-90

경도 (60°C) 쇼어 C 0

회복 경도 (23°C/30min) 쇼어 C 60-75

선형 수축률 (0~60°C) <2.8×10-⁴ K-¹

보관 수명 2년

온도에 따른 경도 변화

원통형 시험편을 60°C로 가열한 후 실온 23°C 조건에서 냉각했습니다.

가공 지침

약 55~60°C에서 1~3시간 가열한 후 모델 골격에 도포합니다. 냉각 후 조각, 트리밍 및 표면 다듬기를 수행합니다.

포장

봉 크기: 270(±0.5) mm × Ø55 mm
포장: 상자당 15개

보관

건조하고 서늘한 곳에 보관합니다. 보관 온도: 10~25°C. 상대습도: 0~50%.

안전 주의사항

60°C 이상으로 가열하지 마십시오. 뜨거운 재료가 피부에 닿지 않도록 하며, 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

참고사항



KO

EPTEK | eptek.cn 2

기술 데이터는 지정된 조건에서 측정한 값입니다. 고객은 사용 전에 실제 적용 조건에서 시험해야 합니다.


