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PuCast 260(W)
Politiretan dokim reginesi
Uriin aciklamasi

PuCast 260(W), dolgusuz iki bilesenli politiretan dékim reginesidir. istenen ézellikleri elde etmek igin karistirma
sirasinda farkh dolgular eklenebilir. Uzun g¢alisma siresi, sac metal sekillendirme kaliplari gibi buytk dékimlerin
Uretimine olanak saglar.

Baslica 6zellikler

» DUsuk regine viskozitesi ve iyi akis * Dolgu eklenebilir

« Ustiin tokluk ve darbe dayanimi « Dékiimlerde yiiksek basing dayanimi
* Dolgu eklenerek kalin kesitli kaliplar dékulebilir

Fiziksel 6zellikler

Ozellik PuCast260A(W) - Poliol PuCast260B - izosiyanat Karistirma sonrasi
Agirhkga karisim orani 100 100 -
Gorunim Sivi Sivi Sivi
Renk Bej Acik sari Bej
25°C'de viskozite (mPa.s) Yaklasik 2000 Yaklasik 150 Yaklasik 850
25°C'de yogunluk (g/cm3) Yaklasik 1,06 Yaklasik 1,22 Yaklasik 1,16
23°C'de galisma suresi (500 g) (min) - - Yaklasik 55
25°C'de kurlenme suresi (saat) - - 16-24

Dolgusuz A:B:dolgu

1:1:2

Karisim yogunlugu g/cm3 Yaklasik 1,16 Yaklasik 1,56
Sertlik ISO 868:1985 Shore sertligi Yaklasik 80D 85D
Egilme modull ISO 178 :2001 MPa Yaklasik 2200 Yaklasik 3400
Egilme dayanimi ISO 178 :2001 MPa Yaklasik 70 Yaklasik 77
Basma dayanimi ISO 604:1997 MPa Yaklasik 70 Yaklasik 82
Charpy darbe dayanimi 1ISO179/2D:1994 kd/m2 Yaklasik 66 Yaklasik 8
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Diger 6zellikler Dolgulu
YUk altinda egilme sicakhgi 1) ISO75 °C /
Azami dokum kalinligi - mm 400
Dogrusal gekme - % 0,1

1) Yukaridaki degerler standart numunelerde 6lglilen ortalamalardir. Kiirleme kosullari: 80°C'de 6 saat.
isleme talimatlari

* Kullanim éncesinde poliol bilesenini iyice karistirin

* Poliol ve izosiyanat bilesenlerini belirtilen oranda iyice karistirin

* Dolgu ekledikten sonra karistirmaya devam edin

« 3-5 dakika dinlendirin, ardindan recineyi kaliba dékin

» Oda sicakhginda 16-24 saat sonra kaliptan ¢ikarin

Ambalaj
PuCast260A(W) - Poliol PuCast260B - izosiyanat
20kg 20kg

Depolama

Poliol ve izosiyanatin raf dmri, kuru yerde agilmamis ambalajlarda 15-25°C'de saklandidinda 12 aydir.

Acilmis ambalajlari kuru ortamda kullanimin hemen ardindan sikica kapatin. Sertlestirici kullanimindan sonra kabin
icini azot veya kuru hava ile ortiin ve nem kaynakli renk degisimini dnlemek icin kapagi sikica kapatin. Kalan Grun(
mumkuan olan en kisa surede kullanin.

Givenlik onlemleri

Uygulama sirasinda cilt temasindan kaginin. Gerektiginde koruyucu giysi, maske ve koruyucu eldiven kullanin; iyi
havalandirilan bir alanda galisin. Daha fazla bilgi igin malzeme guivenlik bilgi formuna bakin.

Notlar

Yukaridaki tim veriler belirtilen kosullarda 6lgtimuUstir. Gergek isleme yontemleri ve diger etkenler performansi
etkileyebileceginden, musteriler kullanimdan 6énce uygulamaya uygunlugu dogrulayacak gerekli testleri yapmalidir.
Uriinlerimizin kalite sartnamelerimize uygun oldugunu garanti ederiz.
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