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PUBOARD 75

聚氨酯模具代木

应用
PUBOARD 75 是聚氨酯板材，适用于通过铣削或手工加工制作原模、展示模型、原型和主模型。

主要特性

• 结构细腻 • 机加工性好

• 边缘稳定性好 • 铣削粉尘少

物理性能

产品 PUBOARD 75

颜色 棕色

密度 0.75±0.02g/cm3

力学性能

性能 测试标准 PUBOARD 75

硬度 ISO868:2003 邵D 70±3

热变形温度 DIN EN ISO 75B >70°C

弯曲强度 EN ISO 178 >40MPa

弯曲模量 EN ISO 178 >1600 MPa

压缩强度 EN ISO 604 >45MPa

线膨胀系数 EN ISO 11359-2 <55 × 10⁻⁶ K⁻¹

操作指南

板材机加工建议

- 对形状进行粗加工

- 尽可能拆下夹具并放置过夜

- 重新夹紧

- 精加工
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粘接和修补建议采用本公司的米色胶粘剂及米色修补膏。修补膏也可作快固胶粘剂，并可按混合表与胶粘剂单独配合
，调节可操作时间。可提供铣削参数。

板材规格

1500*500*50mm

1500*500*75mm

1500*500*100mm

可在聚苯乙烯模具中整体浇筑加工毛坯，用于铣削制作夹具、检具、成型模具和原模。

安全注意事项

应在通风良好的室内加工。加工时避免皮肤接触，佩戴手套、口罩、护目镜和防护服。详情请参阅材料安全数据表。
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注意事项

上述数据是在特定条件下测得的。实际应用中的加工流程和条件可能有所不同，因此建议在使用前按需进行试验，确
认产品满足实际要求。EPTEK 保证产品符合本公司的严格质量管理规范。
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