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iClay 61H

汽车造型工业油泥｜技术数据表

产品描述

iClay 61H 是由合成蜡、油和矿物填料配制的高硬度汽车造型工业油泥，可为高品质造型模型提供出色的型面表现、
尺寸稳定性和机加工性能。

应用
汽车造型模型
交通工具概念模型
工业设计原型
外观验证模型

主要特性

• 质地细腻，表面光顺 • 雕刻和机加工性能优异 • 可塑性高 • 适用于 CNC 加工和精细修形 • 长期性能稳定

技术数据

性能 测试方法 规格

外观 目视检查 颜色均匀，质地光滑，无颗粒

颜色 目视检查 深棕色

密度 (g/cm³) GB 4472-84 ≤1.1

硬度 (23°C) 邵 C 83-90

硬度 (60°C) 邵 C 0

冷却后恢复硬度(23°C/30min) 邵 C 60-75

线性收缩率(0-60°C) <2.8×10-⁴ K-¹

保质期 2 年

硬度随温度的变化

将圆柱形试样加热至 60°C，再在 23°C 室温条件下冷却。

操作指南

在约 55-60°C 下加热 1-3 小时，铺覆到模型骨架上。冷却后进行雕刻、修整和型面精修。

包装规格
棒料尺寸:270(±0.5) mm × Ø55 mm
包装:15 根/箱

储存条件
储存于干燥阴凉处，储存温度:10-25°C，相对湿度:0-50%。

安全注意事项

加热温度不得超过 60°C。避免热料接触皮肤，远离火源。

注意事项

技术数据在规定条件下测得，客户应在使用前开展应用试验。
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